
84

    

 5344 

93
 

+

+
-

- 12

CATALOGO GENERALE STEGOUNTERNEHMEN

Cod. art. Potere di apertura 
Max.

Temperatura di funzionamento Funzione di comando primaria campo  
di regolazione Umidità

Funzione di comando secondaria² 
Temperatura di accensione

Contatto (primario)

01012.0-20 DC 15 A -40 °C ... +40 °C (-40 °F ... +104 °F) Umidità relativa 40 % ... 90 % RH +5 °C (+41 °F) preimpostata Contatto di chiusura (NO)

01012.0-21 DC 13 A -40 °C ... +50 °C (-40 °F ... +122 °F) Umidità relativa 40 % ... 90 % RH +5 °C (+41 °F) preimpostata Contatto di chiusura (NO)

01012.0-22 DC 11 A -40 °C ... +60 °C (-40 °F ... +140 °F) Umidità relativa 40 % ... 90 % RH +5 °C (+41 °F) preimpostata Contatto di chiusura (NO)

2  Le versioni provviste di funzione secondaria possono rilevare anche la temperatura per offrire una protezione aggiuntiva ai componenti elettronici. 
Isteresi: 3 K (tolleranza ±1 K) a +25 °C (+77 °F) e 50 % RH.

DATI TECNICI

Isteresi (umidità) 4 % RH (tolleranza ±1 %) a +25 °C (+77 °F) e 50 % RH

Tempo di risposta Circa 5 sec.

Sensore esterno Cavo 2 m con connessione rapida (incluso nella confezione)

Tipo di contatto Contatto di apertura NO (MOSFET) o di chiusura NC (MOSFET)

Durata utile > 100 000 cicli

Tensione nominale DC 20 – 56 V

Indicatore di funzionamento LED

Connessione Morsettiera a 6 poli: filo flessibile1 1,5 mm² (AWG 16);  
max. 2,5 mm² (AWG 12)

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715

Alloggiamento Plastica UL94 V-0, grigio (bicolore)

Dimensioni 93 x 53 x 44 mm

Peso Circa 120 g (incluso il sensore)

Posizione di montaggio Verticale

Temp. ambiente di magazzinaggio -40 °C ... +80 °C (-40 °F ... +176 °F)

Umidità ambientale di funzionamento/magazzinaggio max. 90 % RH (senza condensa)

Tipo di protezione IP20

Omologazioni VDE, UL File No. E164102, EAC

Nota altre versioni su richiesta

1  Per la connessione con cavi flessibile devono essere utilizzati i terminali a boccola.

IGROSTATO ELETTRONICO 
DCF 010 | DC 20 - 56 V

L'igrostato elettronico con modulo di comando integrato è usato per controllare dispositivi ad alta potenza, 
alimentati in DC, negli armadi elettrici. Riscaldatori, raffreddatori, ventole con filtro o apparecchi di segnalazione 
possono essere controllati direttamente tramite un circuito elettronico interno. Il sensore esterno può essere 
posizionato facilmente in qualsiasi punto del quadro, per misurazioni precise dell'umidità atmosferica. Inoltre 
questo igrostato è disponibile in versioni che misurano non solo l'umidità relativa tramite il sensore esterno, ma 
anche la temperatura.

 > Grande potere di apertura DC
 > Umidità regolabile
 > Ridotta isteresi di commutazione
 > Indicatore ottico di funzionamento (LED)

 > Relè di comando integrato
 > Misurazione precisa tramite il sensore 
esterno

Esempi di colegamento

Riscaldatore Igrostato DCF 010Schema di collegamento

REGOLAZIONEFOGLIO TECNICO
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