
34 VENTILAZIONE

Climatizzazione di quadri elettrici con 
ventilatore con filtro e filtro di uscita

VENTILATORE CON FILTRO   
FF 018 | 21 ... 102 M³/H

I ventilatori con filtro vengono impiegati per raffreddare i quadri elettrici. La temperatura all'interno del quadro 
elettrico viene ridotta mandando in esso aria esterna filtrata ed espellendo l'aria calda dall'interno. La corrente 
d'aria così ottenuta impedisce la formazione di nidi di calore e protegge dal surriscaldamento i componenti ins-
tallati all'interno. La plastica usata per il cappuccio di questo ventilatore con filtro garantisce una alta resistenza 
contro le intemperie ed i raggi ultravioletti.

 > Bassa rumorosità
 > Piccola profondità di incasso
 > Design funzionale

 > Tempo di montaggio ridotto
 > Resistente alle intemperie ed ai raggi 
ultravioletti

Cod. art. Tensione 
nominale

Portata dell'aria 
di raffreddamento 
(soffiaggio libero)

Portata dell'aria di 
raffreddamento (con 

filtro di uscita)

Corrente 
assorbita

Potenza 
assorbita

Livello di pressione acustica (a 
norme DIN EN ISO 4871)

Profondità 
di incasso

Apertura di mon-
taggio

Peso 
(circa)

01800.0-00 230 V AC, 50 Hz 21 m³/h 16 m³/h 80 mA 13 W 31 db (A) 45 mm 97 x 97 mm + 0,4 0,6 kg

01801.0-00 230 V AC, 50 Hz 55 m³/h 42 m³/h 100 mA 15 W 40 db (A) 58  mm 125 x 125 mm + 0,4 1,0 kg

01802.0-00 230 V AC, 50 Hz 102 m³/h 68 m³/h 100 mA 15 W 39 db (A) 86mm 176 x 176 mm + 0,4 1,3 kg

01800.0-01 120 V AC, 50 Hz 24 m³/h 18 m³/h 160 mA 13 W 31 db (A) 45 mm 97 x 97 mm + 0,4 0,6 kg

01801.0-01 120 V AC, 50 Hz 63 m³/h 48 m³/h 180 mA 15 W 40 db (A) 58 mm 125 x 125 mm + 0,4 1,0 kg

01802.0-01 120 V AC, 50 Hz 117 m³/h 78 m³/h 180 mA 15 W 39 db (A) 86 mm 176 x 176 mm + 0,4 1,3 kg

VENTILATORE CON FILTRO SERIE FF 018

DATI TECNICI

Ventilatore a flusso assiale Ciclo di vita 50.000 h a +25 °C / +77 °F  
(umidità relativa 65 % RH)

(montato su cuscinetti a sfera) Telaio del ventilatore di alluminio, rotore di plastica

Connessione 2 conduttori flessibili, lunghezza 100 mm, con morsetti a 
pressione 2,5 mm²

Scatola del vent. e del filtro di uscita Plastica UL94 V-0, grigio luminoso

Cappuccio del vent. e del filtro di uscita Plastica UL94 V-0, grigio luminoso, resistente alle intemperie ed 
ai raggi ultravioletti UL746C (f1) 

Telaio di montaggio Con nastro biadesivo industriale per il fissaggio alla parete 
esterna del quadro elettrico. Determinate condizioni di impiego 
possono richiedere un ulteriore fissaggio a vite (vedi lo schema 
dei fori). Una sagoma per l'apertura di montaggio viene fornita 
insieme al ventilatore con filtro.

Panno filtro G4 a norme DIN EN 779, grado di separazione medio 94 %

Materiale del filtro Fibre sintetiche con struttura progressiva, resistenti fino alla 
temperatura di +100 °C, autoestinguenti, classe F1. Stabile fino 
ad un'umidità relativa del 100 % RH.

Temp. ambiente di funzionamento -10 °C ... +70 °C (+14 °F ...-158 °F) 

Temp. ambiente di magazzinaggio -40 °C ... +70 °C (-40 °F ... +158 °F)

Umidità ambiente di funzionamento/magazzinaggio max. 90 % RH (senza condensa)

Tipo di protezione/classe di protezione IP55 / I (conduttore di protezione a terra)

Omologazioni UL File No. E234324, GOST TR, VDE solo 230V

Caratteristiche particolari  
La guarnizione adesiva del telaio di montaggio impedisce la penetrazione di polvere ed acqua nell'armadio. La forma particolare 
della cappa di ingresso e di scarico dell'aria impedisce con molta efficacia la penetrazione dell'acqua cadente e della polvere. Il 
vantaggio è che il panno filtro non si sporca velocemente, limitando così la frequenza delle sostituzioni. Lo studio accurato nel 
realizzare la canalizzazione dell'aria rende il ventilatore con filtro particolarmente silenzioso durante il funzionamento. La forma 
particolare e moderna del ventilatore con filtro permette di risparmiare tempo nelle operazioni di montaggio e di manutenzione. 
La direzione dell'aria può essere cambiata facilmente invertendo la ventola (per le dimensioni da 1 a 3).Versioni EMC o con altre 
tensioni sono disponibili su richiesta.

CATALOGO GENERALE STEGOFOGLIO TECNICO
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35VENTILAZIONE

Cod. art. Profondità di incasso Apertura di montaggio Peso (circa) Panno filtro Tipo di protezione
11800.0-00 16 mm 97 x 97 mm + 0,4 0,3 kg G4 a norme DIN EN 779, grado di separazione medio 94% IP55

11801.0-00 16 mm 125 x 125 mm + 0,4 0,4 kg G4a norme DIN EN 779, grado di separazione medio 94% IP55

11802.0-00 16 mm 176 x 176 mm + 0,4 0,6 kg G4 a norme DIN EN 779, grado di separazione medio 94% IP55

Istruzioni per l'installazione 
I ventilatori con filtro della STEGO possono essere facilmente installati e collegati elettricamente dall'esterno da una persona. 
Insieme al ventilatore viene fornita la dima per l’apertura.

1.)  Praticare l'apertura sulla parete dell'armadio. Il bordo dell'apertura deve essere privo di polvere, limatura e 
grasso.

2.)  Per fissare definitivamente il ventilatore sul quadro occorre togliere la pellicola protettiva dalla striscia 
adesiva del telaio ed inserire e premere lo stesso nell’apertura per il fissaggio. (Per dimensioni da 176mm e 
superiori si consiglia l'utilizzo addizionale di viti)

3.)  In seguito collegare il ventilatore a flusso assiale ai raccordi calettati senza viti; inserire l'unità nel telaio di 
montaggio; avvitare serrando a fondo le viti.

4)   Applicare il panno filtro nel cofano ed agganciare.

La sostituzione del panno filtro è semplice e rapida: è sufficiente sganciare  manualmente il cofano dall’esterno 
(senza nessun attrezzo).

Panno filtro 89 x 89 mm 118 x 118 mm 168 x 168 mm
G4 (1 confezione = 3  pz.) Cod. art. 08600.0-00 Cod. art. 08601.0-00 Cod. art. 08602.0-00

Dimensione 1

DISEGNO TECNICO / DIMENSIONI

FILTRO DI USCITA SERIE EF 118

PANNI FILTRO DI RICAMBIO FM 086

TELAIO DI MONTAGGIO

Schema di montaggio

Dimensione 2 Dimensione 3

CATALOGO GENERALE STEGOFOGLIO TECNICO
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