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SUPPORTO DI MONTAGGIO ADESIVO STEGOFIX
SF 0S5

> Fissaggio diretto di piccoli apparecchi > Semplice montaggio

e guide DIN 35 mm > Autoadesivo

STEGOFIX & un accessorio per il fissaggio diretto di piccoli apparecchi o di guide DIN perforate da 35 mm a norma
EN 60715. Il fissaggio avviene in modo rapido e semplice, senza praticare fori o awvitare. E' possibile montare
guide DIN di notevole lunghezza utilizzando piti STEGOFIX.

STEGOFIX & un elemento autoadesivo di plastica con forza portante molto elevata. Ladesivo industriale utilizzato
e estremamente efficiente e stabile con I'invecchiamento, garantendo elevati margini di sicurezza.

DATI TECNICI

Carico 500 g dopo 24 ore’

Fissaggio Adesivo (colla di alta efficienza stabile all'invecchiamento)
Materiale Plastica UL94 V-0

Dimensioni 43x38x14 mm

Distanza tra le viti 12,8 mm; @ 3,6 mm, per guide DIN perforate da 35 mm
Temperatura ambiente di funzionamento/magazzinaggio -45 ... +70 °C (-49 °F ... +158 °F)

Omologazioni EAC

' A seconda delle condizioni di impiego (ad esempio caratteristiche e pulizia della superficie, grandezza dell'oggetto da
fissare, ecc.) si puo ottenere una forza portante anche maggiore.

Istruzioni di montaggio: STEGOFIX puo essere fissato solo su superfici lisce, ad esempio metalliche, verniciate ed anche di plastica
(eccetto polietilene, polipropilene e gomma). La superficie deve essere asciutta e priva di polvere, olio, agenti distaccanti ed altre

impurita.

Possibilita di impiego

Superficie adesiva Pellicola protettiva
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Fori per il fissaggio a vite
STEGOFIX SF 095

Nota: In caso di utilizzo dello STEGOFIX
come sostegno per guida DIN, possono
essere utilizzate solamente barre DIN

(EN 60715) con perforazione 18 x 6,2 mm
oppure 18 x 5,2 mm.
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20.02.2018 | Le caratteristiche tecniche possono essere cambiate senza preavviso. Lidoneita del prodotto all'uso con gli eventuali rischi conseguenti, deve essere valutata dall'acquirente/utilizzatore in base all'applicazione.





