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1. Назначение и область применения. 

 

Розетка SD 035 предназначена для применения в однофазных силовых и вспомогательных 

цепях переменного тока для подключения электрических приборов в электротехнических 

шкафах и для других применениях (переносных ламп, блоков питания и т.д.). Она 

предлагается с предохранителем или без него, во многих мировых стандартах. 

Розетка соответствует ГОСТ 7396.1-89 (аналог стандарта CEE7/4). Степень защиты IP20. 

 

2. Технические характеристики. 

Подключение 3 зажимных контакта для гибких и жестких проводов 
сечением 0,5 - 2,5 мм² 

Крепление зажим для DIN шины 35 мм, согл. EN 60715 

Корпус пластмасса UL94 V-0, светло-серая 
Габариты 92 x 62 x 48 мм 
Вес прибл. 0,2 кг 

Монтажное положение любое 
Температура эксплуатации/хранения от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F) 
Влажность при эксплуатации/хранении макс. 90 % RH (без образования конденсата) 

Степень защиты/класс защиты IP20 / I (провод заземления) 

 

3. Модели, № артикула, характеристики 

Арт. № Рабочее 
напряжение 

Розетка Модель Номинальный 
ток 

Допуски 

03500.0-00 AC 250 В Германия/
Россия (1) 

с предохранителем¹ 6,3 A - 

03500.0-01 AC 250 В Германия/
Россия (1) 

без предохранителя 16 А - 

¹ предохранитель Ø 5 x 20 мм 

 

4. Чертеж. Электрические подключения. 
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5. Инструкция по эксплуатации. 

5.1.Розетку можно использовать только в стационарных закрытых распределительных 

шкафах. 

 

6. Инструкция по технике безопасности 

Монтаж может выполняться только квалифицированным персоналом и в соответствии с 

принятыми в стране правилами электроснабжения (IEC 60364). 

Необходимо применять меры безопасности согласно VDE 0100. 

Необходимо обязательно соблюдать технические параметры, указанные на этикетке. 

Прибор не подлежит ремонту. 

 
 

 

7. Гарантийные обязательства: 

 

7.1. Гарантия -1 год:  

7.2.Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии 

соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

       7.3.Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. 

            7.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, 

эксплуатации и обслуживания изделия; 

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ; 

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; 

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными 

обстоятельствами; 

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; 

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия. 

      7.5. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие 

качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик. 
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8.Условия гарантийного обслуживания 

 

    8.1.Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. 

    8.2.Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на 

новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный специалист. 

Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность 

сервисного центра. 

    8.3.Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в 

период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. 

   8.4.В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия 

оплачиваются Покупателем. 

   8.5.Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью 

укомплектованными. 

 

9. Транспортировка, хранение и утилизация 

Транспортировка и хранение осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69, ГОСТ 

23216-78, ГОСТ 51908-2002. 

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком 

(переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ "Об 

охране атмосферного воздуха", №52-ФЗ "Об санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, 

распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов. 


